
OFICJALNE TESTY PRZEDRAJDOWE
31.07.2017

1. CZAS
Organizator Rajdu Rzeszowskiego organizuje oficjalne testy przedrajdowe dla zawodników zgłoszonych
do rajdu, w dniu 31 lipca 2017, w godz. 10:00-19:00 (14:00-15:00 – przerwa techniczna).

2. MIEJSCE
Oficjalne testy przedrajdowe odbędą się w miejscowości  Blizianka,  około 27 km od głównego Parku
Serwisowego w Rzeszowie. Długość odcinka testowego, którego trasa jest  reprezentatywna dla trasy
rajdu wynosi 5,27 km. Strefa serwisowa zlokalizowana będzie w miejscowości Niebylec, około 2,5 km od
startu odcinka testowego.
Start: N 49°51.461; E 21°55.927
Meta: N 49°50.817; E 21°58.541
Strefa serwisowa 1: N 49°51.338; E 21°53.985
Strefa serwisowa 2: N 49°51.372; E 21°54.375



3. ZGŁOSZENIA
Chęć  uczestnictwa  w  oficjalnych  testach  przedrajdowych  należy  zgłosić  poprzez  adres  e-mail
office@rajd.rzeszow.pl. Opłata za udział w testach wynosi 600 €.

3.1. Szczegółowe informacje na temat opłat
Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na następujący rachunek:
Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
Automobilklub Rzeszowski
Nr konta: 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001
IBAN: PL 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001
SWIFT: EBOSPLPW122

Koszty przelewu bankowego ponosi zawodnik.

W tytule przelewu należy podać nazwę/nazwisko zawodnika oraz sformułowanie „Testy wpisowe”.

3. ZASADY UDZIAŁU W TESTACH PRZEDRAJDOWYCH
Odcinek testowy zostanie przygotowany tak,  jak  każdy normalny odcinek  specjalny rajdu,  z  pełnym
zabezpieczeniem medycznym i technicznym.

Kierowcą samochodu na trasie odcinka testowego może być wyłącznie zgłoszony kierowca. Pasażerem
samochodu może być, oprócz pilota inżynier serwisu lub osoba wskazana przez zawodnika/kierowcę,
pod  warunkiem  podpisania  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  wszelkich  roszczeń  wobec  organizatora
z tytułu skutków ewentualnego wypadku lub innych zdarzeń – formularz oświadczenia będzie dostępny
bezpośrednio na starcie odcinka testowego. 

Podczas  odcinka  testowego,  każda osoba obecna  w  samochodzie  musi  nosić  homologowany  kask,
kompletną wymaganą odzież ochronną (wyposażoną zgodne z rozdziałem III  Zał.  L  - Wyposażenie
kierowcy) oraz mieć prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.


